
Neue DIN EN ISO 7010 seit Oktober 2012 gültig! 

http://www.kroschke.com/store/default/de/landing/ressourcen/iso7010.html 

Die neue DIN EN ISO 7010 hat mit Ihrer Veröffentlichung im Oktober 2012 die 

Sicherheitskennzeichen der bisherigen DIN 4844 abgelöst. Die neuen Zeichen werden auch 

in die neue ASR A1.3 einfließen, die spätestens im zweiten Quartal 2013 veröffentlicht wird. 

 

Sicherheitskennzeichen gemäß neuer DIN EN ISO 7010  

Neue ASR Nnmmt: So kennzeichnen Sie jetzt richtig! 

 

Feuerlöscher-Schild gemäß alter ASR A1.3 / BGV A8 und DIN EN ISO 7010 / neuer ASR 

A1.3 im Vergleich  

Entscheidend für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung im Betrieb 

ist die ASR A1.3. Für wenige Ausnahmefälle (Transportwesen, öff. Verwaltung, 

Landwirtschaft) gilt noch die BGV A8. Mit der Überarbeitung und Veröffentlichung 

der neuen ASR A1.3 (spätestens im zweiten Quartal 2013) wird diese für alle 

Arbeitsstätten in Deutschland gelten. Die Ausnahmen der BGV A8 sind hinfällig. 

Die neue ASR A1.3 übernimmt die Zeichen aus der neuen DIN EN ISO 7010, die 

europaweit und auch darüber hinaus gelten. 

Neu ab 2013 

 

Nach welcher Norm kennzeichnen Sie nun richtig? 

Wir empfehlen für alle Bereiche (Neu- oder Anbau, komplette Etagen) gemäß DIN EN ISO 7010 zu kennzeichnen. Die 

Zeichen werden in wenigen Monaten für alle Arbeitsstätten verbindlich, so dass Sie bereits heute zukunftssicher 

handeln. Achten Sie darauf, keine Schilder nach unterschiedlichen Normen einzusetzen, da die Piktogramme 

teilweise doch erheblich voneinander abweichen. Sie sollten daran denken, alle Kennzeichen auf die neue ASR A1.3 

/ DIN EN ISO 7010 umzustellen. Denn nur wer nach aktueller ASR A1.3 kennzeichnet, kann die Vermutungswirkung, 

die Vorgaben der ArbStättV erfüllt zu haben, für sich geltend machen. 

 

http://www.kroschke.com/store/default/de/navigation/sicherheitskennzeichen.html
http://www.kroschke.com/store/default/de/navigation/sicherheitskennzeichen.html

